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Dvakrat mer a jednou rez...

...plati vzemémérictvi neustale, ale nékteri zakaznici to podcenuji!

Predstavenstvo Komory geodett

a kartografi prehledné sestavilo pro
obéany, firmy a urady pfiklady situaci,
kdy potfebuji vyuzit sluzeb geodeta.

Garance spravného méreni

Tento letak jsme nazvali Dvakrat mér
ajednou fez. Nad obsahem a velikosti
téchto slov jsou nasi zakaznici - fir-
my i ob¢ané ¢im dal méné ochotni se
zamyslet a tak potom nechapou jejich
dilezitost.

Jiz nasi dédové védeéli, ze Spatné ufiz-
nuté prkno uz nejde zpatky spojit, $patné
ustfizené sukno uz nejde pouzit a §patné
umistény diim uz nejde posunout. Dobry
Femeslnik toto prislovi disledné a ve
vlastnim zajmu uplatiuje. Pfed tim, nez
néco ufizne nebo ustfihne, tieba i néko-
likrat méri a potom teprve feze.

My geodeti se snazime byt garantem
spravného méfeni v mnoha oborech
lidské ¢innosti, a to ¢asto i tam, kde
spravné mérit nikdo jiny nedokaze - ve
stavebnictvi, v realitach, v katastru
nemovitosti, v mapovani a v kartografii...
S prichodem novych pristroji, technolo-
gif a programu se na to vSak ¢im dal tim
vice zapomin4, a tak se nds ¢asto snazi
prislusnici jinych profesi obejit nebo
vytladit.

UsSetrila za geodeta,

zaplatila statisice

V posledni dobé je velkym problémem
zanedbavani predprojektové pripra-
vy staveb, zejména je podcenovana
diilezitost spravného umisténi stavby do
terénu a Gplnost nasledné dokumentace
dokoncené stavby, provadéné pred preda-
nim stavby zakaznikovi.

Stavebnik, projektant i stavebni firma
(nebo chcete-li investor, projektant
a dodavatel) se timto snazi snizit co
nejvice svoje naklady, ale $et#i tak na
zcela nevhodném misté. Podafi se timto
zplusobem usetfit v nejlep§im pfipadé
nékolik tisic nebo u vétsich staveb nékolik
desitek tisic korun, ale riskuji se statisice
a miliony.

Celé generace geodett dodrzuji zku-
Senosti nasich predku prostifednictvim
dvou hlavnich a nepominutelnych geode-
tickych zéasad:

1. Postup z velkého do malého (s roz-
sahem méreného se zmen3uji i chyby
méfeného)
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2. Neustdala kontrola (jedno méreni =
zadné méfeni)

Geodeti jsou si védomi, Ze zejména
u geodetickych praci je velmi zradné to,
ze zanedbané a §patné provedené prace
béhem vystavby nebo pfi vytycovani
pozemki se ¢asto neprojevi hned, ale

tfeba az po nékolika letech a Ze naprava je

Priklad: V obci na zapad od Prahy
majitelka zakoupila pozemek s rodinnym
domkem. Pozemek koupila od realitni
kancelafe a spoléhala na polohu hranic,
které ji RK ukazala v terénu. Nepozvala
si geodeta ke kontrole hranic pozemku.
Stavebni firma provedla rekonstrukci
rodinného domu viceméné beze zmény
pudorysu a pristavéla bazén s dfevénou
chatkou cca 4x4m a také nepozvala geo-
deta k vyty¢eni bazénu a chatky.

Stavebni firma pozvala geodeta az
k zaméfeni skuteéného provedeni stavby.

Po zaméreni chatky a bazénu geodet
zjistil, Ze vétsi ¢ast bazénu a cela chatka
lezi na cizim pozemku.

Pokud by se tato skute¢nost zjistila
pred zapocetim stavby, byly by naklady
na zakoupeni nepristupného pozemku
(o kterém majitel ani nevédél, ze ho vlast-
ni) pro stavebnika bez problému a majitel
by byl jesté rad, ze se nepouzitelného
uzkého pozemku zbavil. Takto se viak
chopil nabidnuté pfilezitosti a fadné se ji

snazil vyuzit. Stavebnik tak sice usetfil
5-10 tisic za geodeta, ale zaplatil nékolik
set tisic navic za sousediiv pozemek, kde
si nechténé postavil bazén a chatku.

HFisné centimetry
v katastralnich mapach
Castym ne$varem projektantii je, Ze
v pfedprojektové pripravé stavby podce-
nuji dalezitost kvalitnich polohopisnych
avyskopisnych podkladt s pfesnym
zakresem hranic pozemki a nenechaji
si vyhotovit i¢elovou mapu. Pro pro-
jektovani pouzivaji jen kopii katastralni
mapy. Zfejmé si vibec neuvédomuji, ze
presnost podkladu stazenych z inter-
netu ze stranek CUZK je zavisld na
presnosti digitalizovanych map a cen-
timetry, které odméfovanim ziskaji,
patfijen do FiSe pohadek.
Neuvédomuji si, ze zakladnim pod-
kladem digitalizace jsou katastralni
mapy, k jejichZ vzniku do$lo v ¢asech
Rakousko-Uherského mocnéafstvia ze
stale vétSina katastralnich map pocha-
zi z poloviny 19. stoleti. Toto velmi
rozsahlé a na svoji dobu kvalitni dilo
dnes samoziejmé neodpovida narokim
a ani moznostem, které skyta moderni
pristrojova a vypocetni technika.
Ob¢éané a ¢asto ani projektanti si neu-
védomuji, Ze takovato digitalizace kata-
stralnich map je vychodiskem z nou-
ze, provadéna na zakladé pozadavka
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provozovateld informacnich systémi na
digitdlni vektorovou katastralni mapu.
Nepfinasi zadné zvyseni presnosti.
Jejim prinosem je pfedeviim moznost
snadného zobrazeni a odstranéni
nesouladi mezi souborem geodetickych
informaci (mapou) a souborem popis-
nych informaci (pisemnymi udaji). Nese
s sebou viak i omezeni, ktera vyplyvaji
z jeji nizké presnosti.

Nepfesnosti prinaseji
aké v sousedskych vztazichReIISai

se zejména v pripadech, kdy se zméni
vlastnik pozemki a novy vlastnik si
nechd vyty¢it hranice pozemku, ktery
koupil nebo zdédil. Zjisti se pfi tom, Ze
hranice uzivani nejsou totozné s hra-
nicemi vyty¢enymi.

Je vzajmu kazdého vlastnika nemovi-
tosti, aby si v dobé, kdyz uziva pozemek
ve shodé se svymi sousedy, nechal vyho-
tovit geometricky plan na zpresnéni
hranice pozemku a dolozil tuto shodu
formou souhlasného prohlaseni viech
vlastniki dotéenych sousednich pozem-
ki. Lomové body hranic pozemku pak
budou uréeny s potfebnou pfesnosti
a tak budou také nadéle evidovany
v katastru nemovitosti.

Komora geodeti a kartografi dopo-
rucuje toto, ve srovnani s eventualnimi
pozdéjsimi soudnimi spory, finanéné
nendro¢né re§eni provést co nejdrive.

V praxi se ¢asto stava, ze se stavba
s odstupy projektovanymi do kopie kata-
stralni mapy ,nevejde“ do skute¢nych
hranic. Zjisti to az geodet. V lep§im
ptipadé€ uz p¥ivypracovani vytycovaci-
ho vykresu.

Cilovym zdjmem kazdého stavebni-
ka pritom je, aby mu stavebni firma
predala stavbu tak, jak byla navrzena
a aby stavba byla umisténa na pozem-
ku vrozmérech dle schvalené projek-
tové dokumentace.

Stavebni firma by tedy méla staveb-
nikovi pfedavat stavbu spolu se zamé-
fenim skute¢ného provedeni stavby,
kterym prokazuje stavebnikovi, ze
stavbu postavila tam, kde stat ma a ze
ma takové rozméry, které ma mit.

Peclivou a diislednou kontrolou
a porovnanim schvalené projektové
dokumentace, vytycovaciho vykresu
a zaméreni skute¢ného provedeni
stavby se tak stavebnik vyhne nepri-
jemnostem pri kolaudaci stavby,
které mohou vést v krajnim pfipadé
az k tomu, Ze stavebni Gfad nafidi
odstranéni stavby.
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Cty¥i navitévy pro vas klid

Komora geodett a kartografu doporuéuje,

aby v priabéhu stavby stavebnik vyuzil

sluzby geodeta nejméné étyfikrat:

1. Ovéreni hranic pozemku - poprvé
by se na geodeta mél ob¢an nebo firma
obratit pii koupi pozemku. Jen geodeti
dokazi na zakladé méfeniv terénu
a porovnani s co nejpiresnéjsi dokumen-
taci zjistit, zda pribéh hranic v terénu
odpovida v ramci technickych moznosti
platnému stavu vedenému v katastru
nemovitosti. Geodet doda kupujicimu
jistotu, Ze zaplati za pozemek ohrani-
¢eny tak, jak mu ho prodavajici ukazuje
v terénu.

2. Zaméreni podkladii pro projekt -
podruhé stavebnik potfebuje geodeta
jesté pred tim, nez zaéne s projektan-
tem nebo architektem fe$it umisténi,
velikost a tvar stavby. Geodet v terénu
zaméfi viechny skute¢nosti (budo-
vy, ploty, stromy, povrchové znaky
inzenyrskych siti a jejich polohu, pri-
béh hranic pozemku a mnohé dalsi).
Na této fazi by stavebnik nemél Setfit,
nebot je to vlastné nejdulezitéjsi =
zéakladni faze, na zakladé jejiho vysled-
ku se d4 je$sté mnohé zménit a upravit.
Vétsinu toho, co geodet udéla, pouzije
on nebo jiné profese i v dal$ich fazich
stavby. Tak vznikne polohopisny a vys-
kopisny plan.

3. Vytyceni stavby - potreti se na stavbé
geodet objevi tésné pied zapocetim
stavby. Projektant navrhl umisténi
a tvar stavby a na geodetovi nyni je, aby
to, co vzniklo na papife nebo je ulozeno
v paméti poclitace, pfenesl do terénu. Je
to nejzodpovédnéjsi ¢ast prace geodeta
avice nez u jinych jeho ¢innosti zde
plati ono dvakrat méf a jednou fez.
Jediné geodet dokaze pfi zvazeni
dtlezitosti vSech disledku zajistit
spravné umisténi stavby dle schvalené
dokumentace. Stavba, ktera stoji, se
posunuje jen velice tézko! Geodet je
zodpovédny za umisténi stavby, proto
se také v dtivéjsi terminologii fikalo
geodetovi opravnénému k vyty¢ovani
staveb - Odpovédny geodet.

4. Geometricky plan a zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby —
pocétvrté bude stavebnik potfebovat
geodeta po dokonceni stavby, kdy geodet
zaméri pudorys stavby, véechny zmény
oproti platnému stavu v katastru nemo-
vitosti a vyhotovi geometricky plan. Ten
je podkladem k zapisu stavby do katastru
nemovitosti. (Stavba, ktera neni zapsana
v katastru nemovitosti, se da pfirovnat
k automobilu bez technického priitka-

zu.) Zaroven, zejména u vétsich staveb,
zaméfti geodet i provedené terénni tpra-
vy, pripojky na inZenyrské sité a dalsi
predméty, které nejsou souéasti katastru
nemovitosti. Tomu se fika zaméfeni
skute¢ného provedeni stavby. Protokol
slouzi k zobrazeni zmén do technické
mapy. Pfi dokonéeni stavby by méla

s timto protokolem predavat stavebni
firma stavbu stavebnikovi. Dokument
stvrzuje skute¢nost, Ze umisténi a polo-
hopis stavby byly provedeny dle schvale-
né projektové dokumentace.

Jevzajmu kazdého stavebnika, aby
diilezitost téchto praci nepodceno-
val. Komora doporucuje, aby stavebnik
dtsledné dbal na dodrzeni uvedenych
postuptt a nechal provést tyto prace, ve
srovnani s hodnotou stavby a moznymi
dusledky pfijejich pochybeni finanéné
nenaro¢né, ze zakona opravnéné osobé,
s naslednym ovéfenim Gfedné opravné-
nym zeméméFickym inzenyrem (UOZI).
Informace o geodetech a geodetickych
firmach jsou na www.kgk.cz nebo na www.
zememeric.cz/katalog.

Seriéznost a kvalita

Komora geodetti a kartografi, ktera je
profesnim sdruzenim, se snazi byt zaru-
kou kvalitné provedenych geodetickych
praci vinvesti¢ni vystavbé i v katastru
nemovitosti; snazi se byt pro klientelu
svych ¢lent zarukou odborné zdatnos-
ti, seriéznosti v obchodnich vztazich
avetickém jednani. Komora ptistoupila
v ramci svych aktivit v Radé evropskych
zeméméiic¢h (CLGE) k etickému kodexu
evropského zemémérice

Komora sdruzuje fyzické a pravnické
osoby, které podnikaji v oboru zemémé-
fictvi. Je ustavena podle zdkona o sdruzo-
vani ob¢ant a ¢lenstvi v ni je dobrovolné.
Zastupuje svoje ¢leny na vefejnosti a haji
jejich zajmy, snazi se o zajisténi jejich
odborného ristu a o zajisténi podminek
pro odborny a kvalitni vykon zemémé-
tickych ¢innosti. Komora ma stanovy,
které upravuji jeji ¢cinnost a ma eticky rad,
kterym se musi ¢lenové komory Fidit. Na
zakladé disciplinarniho fadu své ¢leny
postihuje za jejich provinéni discipli-
narnimi tresty (napomenutim, pokutou,
vylouc¢enim).

Pokud neni geodet organizovéan ve své
profesni komote, mél by se zdkaznik
zajimat proc...

Ing. Vaclav Kafka,
¢len predstavenstva KGK
Zdroj: letak KGK pro objednavatele geodetickych praci
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